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Qmax: Umrechnungsfaktoren für die jeweiligen Gasarten finden Sie auf Seite 10

iFlaschendruckminderer

Die Flaschendruckminderer von HARRIS werden nach neuesten internationalen Standards entworfen und hergestellt und mit Anschlüssen, 
gemäß den nationalen Bestimmungen, geliefert. Sie wurden entwickelt um rauesten Umgebungen standzuhalten, besitzen eine sehr 
stabile Gasdurchflussleistung und hohe Regelgenauigkeit und sind zu 100 % getestet, bevor sie unsere Werke verlassen.

Druckminderer nach ISO 2503 / Manometer nach ISO 5171

Gekapselter Ventilsitz  

mit Filter

Sicherheitsventil mit  

automatischer Rücksetzung

Der Hochdruck-Ventilkegel ist mit einem Teflon®* beschichteten Dichtring versehen. Im Inneren sorgt ein, gegen Eingriffe geschütztes, Sicherheitsventil für 
eine automatische Rücksetzung bei unter Druck stehenden Gasen.  Der Filter verhindert sicher das Eindringen von Materialabrieb oder Schmutzpartikeln.

Abb. Modell 8410X

GEPRÜFT

Absperrventil aus Messing

Verchromtes

Gehäuse

Körper aus

geschmiedetem Messing

Manometer nach ISO 5171

*Teflon® ist eine eingetragene Marke der Firma DuPont, Wilmington Del.
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Zweistufige Druckminderer besitzen alle Komponenten eines einstufigen Druckminderers. 

Darüber hinaus verfügen sie jedoch über eine zweite Druckregulierungsfeder sowie eine 

zweite Membran mit Ventilsitz. Die erste Stufe kann vom Benutzer nicht wie beim einstufigen 

Druckminderer eingestellt werden, da die Stellfeder bereits vom Werk komprimiert ist. Dies 

ermöglicht der ersten Stufe, die zweite mit Druck (einstellbar) zu versorgen. Der normale ma-

ximale Ausgangsdruck für zweistufige Druckminderer ist 25 bar (500 PSI).

Die zweite Stufe arbeitet in ähnlicher Weise, wie die eines einstufigen Druckminderers, außer 

dass der Vordruck für die zweite Stufe relativ konstant ist. Die zweistufige Druckreduzierung 

produziert einen endgültigen Ausgangsdruck, der kaum von Schwankungen des Flaschen-

drucks beeinflusst wird.

Funktionsweise Flaschendruckminderer

Tritt Gas in die Eintritts- (Hochdruck-) Kammer, wird der Eingangsdruck auf dem Eingangs-

manometer angezeigt. Wird der Druckeinstellknopf gegen den Uhrzeigersinn bis zum An-

schlag gedreht, verhindert das Absperrventil und der Ventilsitz zwischen Eintritts- und Aus-

gangs- (Niederdruck-) Kammer, dass Gas fließt. Ein Filter im Einlass des Absperrventils und am 

Ventilsitz entfernt Feinstaub aus dem Gasfluss und schütz damit den Ventilsitz.

Durch Drehen des Einstellknopfs im Uhrzeigersinn wird die Stellschraube gegen den Boden 

der Stellfeder gedrückt, was dazu führt, dass die Stellfeder komprimiert wird. Die Kraft der 

zusammengedrückten Stellfeder wiederum bewirkt, dass die Membran sich verbiegt und ge-

gen das Absperrventil drückt. Dadurch öffnet sich der Druckregler und lässt das Gas aus der 

Eintrittskammer zur Ausgangskammer des Reglers fließen.

Sobald das Gas in die Ausgangskammer fließt, bildet sich Druck und eine Gegenkraft entsteht 

(gegen die Stellfeder) auf der Membran. Dieser Druck wird entsprechend auf dem Ausgangs-

manometer angezeigt. Wenn der Druck ausreichend und der Spannung der Stellfeder entge-

genwirkt, wird die Membran vom Ventilsitz gedrückt wodurch das Regelventil geschlossen 

wird. Auf diese Weise wird der Druck in der Ausgangskammer gesteuert und durch die Intensi-

tät der Spannung auf die Stellfeder reguliert. Der Druck kann durch Drehen des Einstellknopfs 

eingestellt werden, bis der gewünschte Druck auf dem Ausgangsmanometer angezeigt wird.

Wenn Gas aus der Ausgangskammer abgegeben wird, verringert sich die Gasmenge und es 

entsteht ein Druckabbau in der Kammer. In diesem Fall bewirkt die Federspannung erneut, 

dass die Membran das Absperrventil aufdrückt, so dass zusätzliches Gas in die Ausgangskam-

mer fließt.

Einstufige Druckminderer Zweistufige Druckminderer

Bsp. Zweistufiger Druckminderer

1

32

Bsp. Einstufiger Druckminderer

1) Eingangsdruck wird in 2 Stufen reduziert

2) Werkseitig voreingestellte erste Stufe

3) Einstellbare zweite Stufe (Arbeitsdruck)
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Qmax: Umrechnungsfaktoren für die jeweiligen Gasarten finden Sie auf Seite 10

Für folgende Gasarten wird der Luftdurchfluss Qmax mit folgenden Faktoren multipliziert.			 

Gasart Faktor Kehrwert

Luft , zu

Acetlyen (C2H2) 1,050 0,952

Argon(AR) 0,851 1,175

Argon/CO2 (75% Ar – 25% CO2) 0,833 1,200

Butan (C4H10) 0,700 1,429

Distickstoffmonoxid (N2O) 0,810 1,235

Ethan (C2H6) 0,980 1,020

Ethylen (C2H4) 1,010 0,990

Formiergas ( 90% N2 – 10% H2) 1,300 0,769

Helium (He) 2,695 0,371

Kohlenmonoxid (CO) 1,020 0,980

Kohlenstoffdioxid (CO2) 0,808 1,238

Methan (CH4) 1,350 0,741

Methylacetylen Propin (C3H4) 1,238 0,808

Neon (Ne) 1,200 0,833

Propan (C3H8) 0,800 1,250

Propylen (C3H6) 1,237 0,808

Sauerstoff (O2) 0,950 1,053

Schwefeldioxid (SO2) 0,660 1,515

Stickstoff (N2) 1,020 0,980

Wasserstoff (H2) 3,810 0,262

Gas Umrechnungsfaktoren

Harris stellt Produkte her, die  
haltbar und langlebig sind. 
Deshalb bieten wir eine  
7-Jahres- Garantie auf unsere  
industriellen Druckminderer. *

* Gültig für alle Industriellen Druckminderer, hergestellt ab Januar 2013.
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Flaschendruckminderer Acetylen	

Modell 601			   ACETYLEN
33 Einstufig

33 Kompaktes Design

33 Ideal für leichte Autogenschneid-, Schweiß- und Lötvorgänge
			 

Artikel-Nr. Flaschenanschluss Schlauchanschluss Arbeitsdruck max. Qmax (Luft)

601AC Bügel G3/8LH 1,5 bar 7 m3/h

Modell 841			   ACETYLEN
33 Einstufig

33 Anwärmen, Autogenbrennschneiden, -schweißen und -löten 

33 Max. Vordruck 25 bar

33 Ausführung Schweiz (mit Schraubanschluss): Artikel-Nr. 841AC-CH
			 

Artikel-Nr. Flaschenanschluss Schlauchanschluss Arbeitsdruck max. Qmax (Luft)

841AC Bügel G3/8LH 1,5 bar 30 m3/h

841AC-CH G3/4 Schraube G3/8LH 1,5 bar 30 m3/h

Modell 801			   ACETYLEN
33 Einstufig

33 Anwärmen, Autogenbrennschneiden, -schweißen und -löten 

33 Max. Vordruck 25 bar
			 

Artikel-Nr. Flaschenanschluss Schlauchanschluss Arbeitsdruck max. Qmax (Luft)

801AC Bügel G3/8LH 1,5 bar 30 m³/h

Ausführung wie Modell 801 Sauerstoff

Qmax: Umrechnungsfaktoren für die jeweiligen Gasarten finden Sie auf Seite 10

Modell 825			   ACETYLEN
33 Einstufig

33 Anwärmen, Autogenbrennschneiden, -schweißen und -löten 

33 Breite Membran mit Ø 70 mm ermöglicht eine präzise Regulierung des Arbeitsdruckes 

33 Max. Vordruck 25 bar
			 

Artikel-Nr. Flaschenanschluss Schlauchanschluss Arbeitsdruck max. Qmax (Luft)

825AC Bügel G3/8LH 1,5 bar 52 m³/h

Modell 896			   ACETYLEN
33 Zweistufig				  

33 Speziell entwickelt, um einen stabilen Ausgangsdruck zu gewährleisten

33 Ideal für Laborsysteme, Hochleistungsbrennschneiden, -fugenhobeln und -anwärmen und wenn Qualitätsschnitte  

erforderlich sind

33 Die erste Stufe reduziert den Flaschendruck um ca. 90 %

33 Breite Membran mit Ø 70 mm ermöglicht eine präzise Regulierung des Arbeitsdruckes 

33 Max. Vordruck 25 bar

Artikel-Nr. Flaschenanschluss Schlauchanschluss Arbeitsdruck max. Qmax (Luft)

896AC Bügel G3/8LH 1,5 bar 25 m³/h
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Qmax: Umrechnungsfaktoren für die jeweiligen Gasarten finden Sie auf Seite 10

Flaschendruckminderer Propan	

Modell 841			   PROPAN
33 Einstufig

33 Anwärmen, Autogenbrennschneiden und -löten 

33 Max. Vordruck 25 bar
			 

Artikel-Nr. Flaschenanschluss Schlauchanschluss Arbeitsdruck max. Qmax (Luft)

841PR W21,80 x 1/14"LH* G3/8LH 4 bar 16,5 m3/h

841PR-H Haushalt** G3/8LH 4 bar 16,5 m3/h

* Für 33 kg-Flaschen

** Für 11 kg-Flaschen

Modell 801			   PROPAN
33 Einstufig

33 Anwärmen, Autogenbrennschneiden und -löten 

33 Max. Vordruck 25 bar
			 

Artikel-Nr. Flaschenanschluss Schlauchanschluss Arbeitsdruck max. Qmax (Luft)

801PR W21,80 x 1/14"LH G3/8LH 4 bar 16,5 m³/h

Modell 825			   PROPAN
33 Einstufig

33 Anwärmen, Autogenbrennschneiden und -löten 

33 Breite Membran mit Ø 70 mm ermöglicht eine präzise Regulierung des Arbeitsdruckes 

33 Max. Vordruck 25 bar
			 

Artikel-Nr. Flaschenanschluss Schlauchanschluss Arbeitsdruck max. Qmax (Luft)

825PR W21,80 x 1/14"LH G3/8LH 4 bar 25 m³/h

Modell 896			   PROPAN
33 Zweistufig				  

33 Speziell entwickelt, um einen stabilen Ausgangsdruck zu gewährleisten

33 Ideal für Laborsysteme, Hochleistungsbrennschneiden, -fugenhobeln und -anwärmen und wenn Qualitätsschnitte  

erforderlich sind

33 Breite Membran mit Ø 70 mm ermöglicht eine präzise Regulierung des Arbeitsdruckes 

33 Max. Vordruck 25 bar
			 

Artikel-Nr. Flaschenanschluss Schlauchanschluss Arbeitsdruck max. Qmax (Luft)

896PR W21,80 x 1/14"LH G3/8LH 4 bar 19 m³/h

Modell 601			   PROPAN
33 Einstufig

33 Kompaktes Design

33 Ideal für leichte Autogenschneid- und Lötvorgänge
			 

Artikel-Nr. Flaschenanschluss Schlauchanschluss Arbeitsdruck max. Qmax (Luft)

601PR W21,8 x 1/14"LH G3/8LH 4 bar 20 m3/h

Ausführung wie Modell 601 Sauerstoff (S. 13)
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Flaschendruckminderer 230 bar	

Modell 601			   SAUERSTOFF
33 Einstufig

33 Kompaktes Design

33 Ideal für leichte Autogenschneid-, Schweiß- und Lötvorgänge
			 

Artikel-Nr. Flaschenanschluss Schlauchanschluss Arbeitsdruck max. Qmax (Luft)

601OX G3/4RH G1/4RH 10 bar 42 m3/h

Modell 841			   SAUERSTOFF
33 Einstufig

33 Anwärmen, Autogenbrennschneiden, -schweißen und -löten

33 Durchflussmenge ausreichend zum Schneiden von Stahl bis 300 mm (841OX)
			 

Artikel-Nr. Flaschenanschluss Schlauchanschluss Arbeitsdruck max. Qmax (Luft)

841OX-4 G3/4RH G1/4RH 4 bar 100 m3/h

841OX G3/4RH G1/4RH 10 bar 155 m3/h

Modell 801			   SAUERSTOFF
33 Einstufig

33 Anwärmen, Autogenbrennschneiden, -schweißen und -löten

33 Durchflussmenge ausreichend zum Schneiden von Stahl bis 300 mm 
			 

Artikel-Nr. Flaschenanschluss Schlauchanschluss Arbeitsdruck max. Qmax (Luft)

801OX-4 G3/4RH G1/4RH 4 bar 100 m³/h

801OX-10 G3/4RH G1/4RH 10 bar 155 m³/h

13
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Qmax: Umrechnungsfaktoren für die jeweiligen Gasarten finden Sie auf Seite 10

Modell 825			   SAUERSTOFF
33 Einstufig

33 Anwärmen, Autogenbrennschneiden, -schweißen und -löten

33 Durchflussmenge ausreichend zum Schneiden von Stahl bis 400 mm

33 Breite Membran mit Ø 70 mm ermöglicht eine präzise Regulierung des Arbeitsdruckes 
			 

Artikel-Nr. Flaschenanschluss Schlauchanschluss Arbeitsdruck max. Qmax (Luft)

825OX-4 G3/4RH G1/4RH 4 bar 112 m³/h

825OX-10 G3/4RH G1/4RH 10 bar 170 m³/h

825OX-15 G3/4RH G1/4RH 15 bar 275 m³/h

825OX-20* G3/4RH G1/4RH 20 bar 300 m³/h

825OX-50* G3/4RH G1/4RH 50 bar 450 m³/h

* Mit Edelstahlmembran

Flaschendruckminderer 230 bar	

Ausführung Modelle 825OX (20, 50 bar)

Ausführung Modelle 825OX (4, 10, 15 bar)

Modell 896			   SAUERSTOFF
33 Zweistufig

33 Speziell entwickelt, um einen stabilen Ausgangsdruck zu gewährleisten

33 Ideal für Laborsysteme, Hochleistungsbrennschneiden, -fugenhobeln und -anwärmen und wenn Qualitätsschnitte  

erforderlich sind

33 Die erste Stufe reduziert den Flaschendruck um ca. 90 %

33 Breite Membran mit Ø 70 mm ermöglicht eine präzise Regulierung des Arbeitsdruckes 

Artikel-Nr. Flaschenanschluss Schlauchanschluss Arbeitsdruck max. Qmax (Luft)

896OX-4 G3/4RH G1/4RH 4 bar 95 m3/h

896OX-10 G3/4RH G1/4RH 10 bar 100 m3/h

896OX-15 G3/4RH G1/4RH 15 bar 120 m3/h

896OX-25* G3/4RH G1/4RH 25 bar 150 m3/h

* Mit Edelstahlmembran in der 1. Stufe

Ausführung Modelle 896OX (4, 10, 15 bar)

Ausführung Modell 896OX (25 bar)

14
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Modell 987			   SAUERSTOFF
33 Einstufig

33 Geeignet für Anwendungen, bei denen ein hoher Ausgangsdruck erforderlich ist 

Artikel-Nr. Flaschenanschluss Schlauchanschluss Arbeitsdruck max. Qmax (Luft)

987OX-100 G3/4RH G1/4RH 100 bar 400 m³/h

987OX-170 G3/4RH G1/4RH 170 bar 500 m³/h

Modell H25			   SAUERSTOFF
33 Einstufig

33 Geeignet für hohe Durchflussmengen

33 Empfohlen auch für Plasma- und Laserschneidsysteme

33 Mit Edelstahlmembran

Artikel-Nr. Flaschenanschluss Schlauchanschluss Arbeitsdruck max. Qmax (Luft)

H25OX-15 G3/4RH G1/2RH 15 bar 450 m³/h

H25OX-25 G3/4RH G1/2RH 25 bar 500 m³/h

H25OX-40 G3/4RH G1/2RH 40 bar 720 m³/h

Flaschendruckminderer 230 bar	

Harris hat die ersten mehrstufigen Druckminderer und Druckminderer ohne Manometer entwickelt!i

15
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Qmax: Umrechnungsfaktoren für die jeweiligen Gasarten finden Sie auf Seite 10

Modell 842			   WASSERSTOFF
33 Einstufig

33 Stufenlose Einstellung mit hoher Genauigkeit 
			 

Artikel-Nr. Flaschenanschluss Schlauchanschluss Arbeitsdruck max. Qmax (Luft)

842H2 W21,80 x 1/14"LH G3/8LH 10 bar 155 m3/h

Modell 801			   WASSERSTOFF
33 Einstufig

33 Stufenlose Einstellung mit hoher Genauigkeit 
			 

Artikel-Nr. Flaschenanschluss Schlauchanschluss Arbeitsdruck max. Qmax (Luft)

801H2-4 W21,80 x 1/14"LH G3/8LH 4 bar 100 m³/h

801H2-10 W21,80 x 1/14"LH G3/8LH 10 bar 155 m³/h

Ausführung wie Modell 801 Sauerstoff

Modell 825			   WASSERSTOFF
33 Einstufig

33 Stufenlose Einstellung mit hoher Genauigkeit

33 Breite Membran mit Ø 70 mm ermöglicht eine präzise Regulierung des Arbeitsdruckes 
			 

Artikel-Nr. Flaschenanschluss Schlauchanschluss Arbeitsdruck max. Qmax (Luft)

825H2-4 W21,80 x 1/14"LH G3/8LH 4 bar 112 m³/h

825H2-10 W21,80 x 1/14"LH G3/8LH 10 bar 170 m³/h

825H2-15 W21,80 x 1/14"LH G3/8LH 15 bar 275 m³/h

825H2-20* W21,80 x 1/14"LH G3/8LH 20 bar 300 m³/h

825H2-50* W21,80 x 1/14"LH G3/8LH 50 bar 450 m³/h

* Mit Edelstahlmembran

Ausführung Modelle 825H2 (4, 10, 15 bar)

Ausführung Modelle 825H2 (20, 50 bar)

Flaschendruckminderer 230 bar	

16



www.harriscal.de

Flaschendruckminderer 230 bar	

Modell 896			   WASSERSTOFF
33 Zweistufig

33 Speziell entwickelt, um einen stabilen Ausgangsdruck zu gewährleisten 

33 Breite Membran mit Ø 70 mm ermöglicht eine präzise Regulierung des Arbeitsdruckes
			 

Artikel-Nr. Flaschenanschluss Schlauchanschluss Arbeitsdruck max. Qmax (Luft)

896-D4 W21,80 x 1/14"LH G3/8LH 4 bar 95 m³/h

896-D10 W21,80 x 1/14"LH G3/8LH 10 bar 100 m³/h

896-D15 W21,80 x 1/14"LH G3/8LH 15 bar 120 m³/h

896-D25* W21,80 x 1/14"LH G3/8LH 25 bar 150 m³/h

* Mit Edelstahlmembran in der 1. Stufe

Modell 987			   WASSERSTOFF
33 Einstufig

33 Geeignet für Anwendungen, bei denen ein hoher Ausgangsdruck erforderlich ist  
			 

Artikel-Nr. Flaschenanschluss Schlauchanschluss Arbeitsdruck max. Qmax (Luft)

987H2-100 W21,80 x 1/14"LH G3/8LH 100 bar 400 m³/h

987H2-170 W21,80 x 1/14"LH G3/8LH 170 bar 500 m³/h

Modell H25			   WASSERSTOFF
33 Einstufig

33 Geeignet für hohe Durchflussmengen

33 Mit Edelstahlmembran
			 

Artikel-Nr. Flaschenanschluss Schlauchanschluss Arbeitsdruck max. Qmax (Luft)

H25H2-15 W21,80 x 1/14"LH G1/2LH 15 bar 450 m³/h

H25H2-25 W21,80 x 1/14"LH G1/2LH 25 bar 500 m³/h

H25H2-40 W21,80 x 1/14"LH G1/2LH 40 bar 720 m³/h

Ausführung Modell 896-D (25 bar)

Ausführung Modelle 896-D (4, 10, 15 bar)

17
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Qmax: Umrechnungsfaktoren für die jeweiligen Gasarten finden Sie auf Seite 10

Flaschendruckminderer 230 bar	

Modell 842			   FORMIERGAS
33 Einstufig

33 Stufenlose Einstellung mit hoher Genauigkeit 
			 

Artikel-Nr. Flaschenanschluss Schlauchanschluss Messbereich

842V-30LM-FG W21,80 x 1/14"LH G3/8LH 0 - 30 L/M

842V-50LM-FG W21,80 x 1/14"LH G3/8LH 0 - 50 L/M

Modell 801			   FORMIERGAS
33 Mit Flowmeter für präzise Regulierung der Durchflussmenge 

			 

Artikel-Nr. Flaschenanschluss Schlauchanschluss Messbereich

801-20FLAR-FG W21,80 x 1/14"LH G3/8LH 0 - 20 L/M

801-50FLAR-FG W21,80 x 1/14"LH G3/8LH 0 - 50 L/M

Modell 821			   FORMIERGAS
33 Mit zwei Flowmetern für präzise Regulierung der Durchflussmenge

			 

Artikel-Nr. Flaschenanschluss Schlauchanschluss Messbereich

821Z013-FG W21,80 x 1/14"LH G3/8LH 0 - 50 L/M

18
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Flaschendruckminderer 230 bar	

Modell 842			   ARGON (U. A. EDELGASE), MISCHGASE UND CO2

33 Einstufig

33 Stufenlose Einstellung mit hoher Genauigkeit 
			 

Artikel-Nr. Flaschenanschluss Schlauchanschluss Messbereich Qmax (Luft)

842V-10 W21,80 x 1/14"RH G1/4RH 10 bar 155 m³/h

842-30LM* W21,80 x 1/14"RH G1/4RH 0 - 30 L/M –

842V-15LM W21,80 x 1/14"RH G1/4RH 0 - 15 L/M –

842V-30LM W21,80 x 1/14"RH G1/4RH 0 - 30 L/M –

* Ohne Absperrventil

Modell 801			   ARGON (U. A. EDELGASE), MISCHGASE UND CO2

33 Einstufig

33 Stufenlose Einstellung mit hoher Genauigkeit 
			 

Artikel-Nr. Flaschenanschluss Schlauchanschluss Messbereich Qmax (Luft)

801V-4 W21,80 x 1/14"RH G1/4RH 4 bar 100 m³/h

801V-10 W21,80 x 1/14"RH G1/4RH 10 bar 155 m³/h

801-15LM W21,80 x 1/14"RH G1/4RH 0 - 15 L/M –

801-30LM W21,80 x 1/14"RH G1/4RH 0 - 30 L/M –

Modell 825			   ARGON (U. A. EDELGASE), MISCHGASE UND CO2

33 Einstufig

33 Stufenlose Einstellung mit hoher Genauigkeit

33 Breite Membran mit Ø 70 mm ermöglicht eine präzise Regulierung des Arbeitsdruckes 
			 

Artikel-Nr. Flaschenanschluss Schlauchanschluss Arbeitsdruck max. Qmax (Luft)

825V-4 W21,80 x 1/14"RH G1/4RH 4 bar 112 m³/h

825V-10 W21,80 x 1/14"RH G1/4RH 10 bar 170 m³/h

825V-15 W21,80 x 1/14"RH G1/4RH 15 bar 275 m³/h

825V-20* W21,80 x 1/14"RH G1/4RH 20 bar 300 m³/h

825V-50* W21,80 x 1/14"RH G1/4RH 50 bar 450 m³/h

* Mit Edelstahlmembran

Ausführung

Modelle 825V 

(20, 50 bar)

Ausführung  

Modelle 825V  

(4, 10, 15 bar)

Modell 601			   ARGON (U. A. EDELGASE), MISCHGASE UND CO2

33 Einstufig

33 Kompaktes Design

33 Ideal für leichte MIG/MAG/WIG-Schweißvorgänge	
			 

Artikel-Nr. Flaschenanschluss Schlauchanschluss Messbereich

601-30LM-L W21,80 x 1/14"RH G1/4RH 0 - 30 L/M

601-30LM W21,80 x 1/14"RH 4 mm Tülle 0 - 30 L/M

Ausführung  

Modell

601-30LM-L

Ausführung  

Modell

601-30LM

19
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Qmax: Umrechnungsfaktoren für die jeweiligen Gasarten finden Sie auf Seite 10

Flaschendruckminderer 230 bar	

Modell 896			   ARGON (U. A. EDELGASE), MISCHGASE UND CO2

33 Zweistufig

33 Speziell entwickelt, um einen stabilen Ausgangsdruck zu gewährleisten

33 Breite Membran mit Ø 70 mm ermöglicht eine präzise Regulierung des Arbeitsdruckes 
			 

Artikel-Nr. Flaschenanschluss Schlauchanschluss Arbeitsdruck max. Qmax (Luft)

896C-4 W21,80 x 1/14"RH G1/4RH 4 bar 95 m³/h

896C-10 W21,80 x 1/14"RH G1/4RH 10 bar 100 m³/h

896C-15 W21,80 x 1/14"RH G1/4RH 15 bar 120 m³/h

896C-25* W21,80 x 1/14"RH G1/4RH 25 bar 150 m³/h

* Mit Edelstahlmembran in der 1. Stufe

Modell 987			   ARGON (U. A. EDELGASE), MISCHGASE UND CO2

33 Einstufig

33 Geeignet für Anwendungen, bei denen ein hoher Ausgangsdruck erforderlich ist  

33 Ideal für Dichtheitsprüfung von Kältesystemen mit CO2			 

Artikel-Nr. Flaschenanschluss Schlauchanschluss Arbeitsdruck max. Qmax (Luft)

987C-100 W21,80 x 1/14"RH G1/4RH 100 bar 400 m³/h

987C-170 W21,80 x 1/14"RH G1/4RH 170 bar 500 m³/h

Ausgangsanschluss für ¼" (6,35 mm) Kupferrohr mit Klemmringverschraubung oder 7/16"auf Anfrage erhältlich.

Modell H25			   ARGON (U. A. EDELGASE), MISCHGASE UND CO2

33 Einstufig

33 Geeignet für hohe Durchflussmengen

33 Mit Edelstahlmembran
			 

Artikel-Nr. Flaschenanschluss Schlauchanschluss Arbeitsdruck max. Qmax (Luft)

H25AR-15 W21,80 x 1/14"RH G1/2RH 15 bar 450 m³/h

H25AR-25 W21,80 x 1/14"RH G1/2RH 25 bar 500 m³/h

H25AR-40 W21,80 x 1/14"RH G1/2RH 40 bar 720 m³/h

Ausführung Modelle 896C (4, 10, 15 bar)

Ausführung Modell 896C (25 bar)
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Flaschendruckminderer 230 bar	

Modell 801			   ARGON (U. A. EDELGASE), MISCHGASE UND CO2

33 Mit Flowmeter

33 Für präzise Regulierung der Durchflussmenge

33 Ideal für alle MIG/MAG/WIG-Schweißvorgänge
			 

Artikel-Nr. Flaschenanschluss Schlauchanschluss Messbereich

801-5FLAR W21,80 x 1/14"RH G1/4RH 0 - 5 L/M

801-15FLAR W21,80 x 1/14"RH G1/4RH 0 - 15 L/M

801-30FLAR W21,80 x 1/14"RH G1/4RH 0 - 30 L/M

Modell 601			   ARGON (U. A. EDELGASE), MISCHGASE UND CO2

33 Mit Flowmeter

33 Kompaktes Design	

33 Ideal für leichte MIG/MAG/WIG-Schweißvorgänge
			 

Artikel-Nr. Flaschenanschluss Schlauchanschluss Messbereich

601-30FLAR W21,80 x 1/14"RH G1/4RH 0 - 30 L/M

Modell 601-HVAC			   ARGON (U. A. EDELGASE), MISCHGASE UND CO2

33 Entwickelt für Dichtheitsprüfungen in der Kälte- und Klimatechnik

33 Leicht und Kompakt

33 Maximaler Eingangsdruck 230 bar

33 2 Stück Manometer-Gummischutzkappen enthalten 

Artikel-Nr. Flaschenanschluss Schlauchanschluss Arbeitsdruck max.

601C-30 W21,80 x 1/14"RH 7/16" 30 bar

601C-55 W21,80 x 1/14"RH 7/16" 55 bar

Modell 821			   ARGON (U. A. EDELGASE), MISCHGASE UND CO2

33 Mit zwei Flowmetern

33 Für präzise Regulierung der Durchflussmenge

33 Ideal für alle MIG/MAG/WIG-Schweißvorgänge
			 

Artikel-Nr. Flaschenanschluss Schlauchanschluss Messbereich

821Z012 W21,80 x 1/14"RH G1/4RH 0 - 15 L/M

821Z013 W21,80 x 1/14"RH G1/4RH 0 - 30 L/M

Geräte für das Sparen von Schutzgas finden Sie ab Seite 42
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Qmax: Umrechnungsfaktoren für die jeweiligen Gasarten finden Sie auf Seite 10

Flaschendruckminderer 230 bar	

Modell 842			   STICKSTOFF
33 Einstufig

33 Stufenlose Einstellung mit hoher Genauigkeit 
			 

Artikel-Nr. Flaschenanschluss Schlauchanschluss Arbeitsdruck max. Qmax (Luft)

842GN W24,32 x 1/14"RH G1/4RH 10 bar 155 m³/h

Modell 801			   STICKSTOFF
33 Einstufig

33 Stufenlose Einstellung mit hoher Genauigkeit
			 

Artikel-Nr. Flaschenanschluss Schlauchanschluss Arbeitsdruck max. Qmax (Luft)

801GN-4 W24,32 x 1/14"RH G1/4RH 4 bar 100 m³/h

801GN-10 W24,32 x 1/14"RH G1/4RH 10 bar 155 m³/h

Ausführung wie Modell 801 Sauerstoff

Modell 825			   STICKSTOFF
33 Einstufig

33 Stufenlose Einstellung mit hoher Genauigkeit

33 Breite Membran mit Ø 70 mm ermöglicht eine präzise Regulierung des Arbeitsdruckes 
			 

Artikel-Nr. Flaschenanschluss Schlauchanschluss Arbeitsdruck max. Qmax (Luft)

825GN-4 W24,32 x 1/14"RH G1/4RH 4 bar 112 m³/h

825GN-10 W24,32 x 1/14"RH G1/4RH 10 bar 170 m³/h

825GN-15 W24,32 x 1/14"RH G1/4RH 15 bar 275 m³/h

825GN-20* W24,32 x 1/14"RH G1/4RH 20 bar 300 m³/h

825GN-50* W24,32 x 1/14"RH G1/4RH 50 bar 450 m³/h

* Mit Edelstahlmembran

Ausführung Modelle 825GN (4, 10, 15 bar)

Ausführung Modelle 825GN (20, 50 bar)
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Flaschendruckminderer 230 bar	

Modell 896			   STICKSTOFF
33 Zweistufig

33 Speziell entwickelt, um einen stabilen Ausgangsdruck zu gewährleisten

33 Breite Membran mit Ø 70 mm ermöglicht eine präzise Regulierung des Arbeitsdruckes 
			 

Artikel-Nr. Flaschenanschluss Schlauchanschluss Arbeitsdruck max. Qmax (Luft)

896GN-4 W24,32 x 1/14"RH G1/4RH 4 bar 95 m³/h

896GN-10 W24,32 x 1/14"RH G1/4RH 10 bar 100 m³/h

896GN-15 W24,32 x 1/14"RH G1/4RH 15 bar 120 m³/h

896GN-25* W24,32 x 1/14"RH G1/4RH 25 bar 150 m³/h

* Mit Edelstahlmembran in der 1. Stufe

Modell 987			   STICKSTOFF
33 Einstufig

33 Geeignet für Anwendungen, bei denen ein hoher Ausgangsdruck erforderlich ist.  

33 Ideal für Dichtheitsprüfung von Kältesystemen mit Stickstoff
			 

Artikel-Nr. Flaschenanschluss Schlauchanschluss Arbeitsdruck max. Qmax (Luft)

987GN-100 W24,32 x 1/14"RH G1/4RH 100 bar 400 m³/h

987GN-170 W24,32 x 1/14"RH G1/4RH 170 bar 500 m³/h

987GN-CLIMATESTER W24,32 x 1/14"RH G1/4RH 55 bar 120 m³/h

Ausgangsanschluss für ¼" (6,35 mm) Kupferrohr mit Klemmringverschraubung oder 7/16"auf Anfrage erhältlich.

Ausführung Modelle 896GN (4, 10, 15 bar)

Ausführung Modell 896GN (25 bar)

Modell H25			   STICKSTOFF
33 Einstufig

33 Geeignet für hohe Durchflussmengen

33 Mit Edelstahlmembran
			 

Artikel-Nr. Flaschenanschluss Schlauchanschluss Arbeitsdruck max. Qmax (Luft)

H25GN-15 W24,32 x 1/14"RH G1/2RH 15 bar 450 m³/h

H25GN-25 W24,32 x 1/14"RH G1/2RH 25 bar 500 m³/h

H25GN-40 W24,32 x 1/14"RH G1/2RH 40 bar 720 m³/h
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Qmax: Umrechnungsfaktoren für die jeweiligen Gasarten finden Sie auf Seite 10

Flaschendruckminderer 230 bar	

Modell 801			   STICKSTOFF
33 Mit Flowmeter

33 Für präzise Kontrolle der Durchflussmenge
			 

Artikel-Nr. Flaschenanschluss Schlauchanschluss Messbereich

801-30FLGN W24,32 x 1/14"RH G1/4RH 0 – 30 L/M

Modell 601-HVAC			   STICKSTOFF
33 Entwickelt für Dichtheitsprüfungen in der Kälte- und Klimatechnik

33 Leicht und Kompakt

33 Maximaler Eingangsdruck 230 bar

33 Geliefert in einer Blisterverpackung

33 2 Stück Manometer-Gummischutzkappen enthalten
			 

Artikel-Nr. Flaschenanschluss Schlauchanschluss Arbeitsdruck max.

601GN-30 W24,32 x 1/14"RH 7/16" 30 bar

601GN-55 W24,32 x 1/14"RH 7/16" 55 bar

Harris bietet industrielle Druckminderer für alle Anwendungen.
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Flaschendruckminderer 230 bar	

Modell 842			   DRUCKLUFT
33 Einstufig

33 Stufenlose Einstellung mit hoher Genauigkeit 
			 

Artikel-Nr. Flaschenanschluss Schlauchanschluss Arbeitsdruck max. Qmax (Luft)

842PL G5/8 Schraube G1/4RH 10 bar 155 m³/h

Modell 801			   DRUCKLUFT
33 Einstufig

33 Stufenlose Einstellung mit hoher Genauigkeit 
			 

Artikel-Nr. Flaschenanschluss Schlauchanschluss Arbeitsdruck max. Qmax (Luft)

801PL-4 G5/8 Schraube G1/4RH 4 bar 100 m³/h

801PL-10 G5/8 Schraube G1/4RH 10 bar 155 m³/h

Ausführung wie Modell 801 Sauerstoff

Modell 825			   DRUCKLUFT
33 Einstufig

33 Stufenlose Einstellung mit hoher Genauigkeit

33 Breite Membran mit Ø 70 mm ermöglicht eine präzise Regulierung des Arbeitsdruckes 
			 

Artikel-Nr. Flaschenanschluss Schlauchanschluss Arbeitsdruck max. Qmax (Luft)

825PL-4 G5/8 Schraube G1/4RH 4 bar 112 m³/h

825PL-10 G5/8 Schraube G1/4RH 10 bar 170 m³/h

825PL-15 G5/8 Schraube G1/4RH 15 bar 275 m³/h

825PL-20* G5/8 Schraube G1/4RH 20 bar 300 m³/h

825PL-50* G5/8 Schraube G1/4RH 50 bar 450 m³/h

* Mit Edelstahlmembran

Ausführung Modelle 825PL (20, 50 bar)

Ausführung Modelle 825PL (4, 10,15 bar)
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Qmax: Umrechnungsfaktoren für die jeweiligen Gasarten finden Sie auf Seite 10

Flaschendruckminderer 230 bar	

Modell 987			   DRUCKLUFT
33 Einstufig

33 Geeignet für Anwendungen, bei denen ein hoher Ausgangsdruck erforderlich ist   
			 

Artikel-Nr. Flaschenanschluss Schlauchanschluss Arbeitsdruck max. Qmax (Luft)

987PL-100 G5/8 Schraube G1/4RH 100 bar 400 m³/h

987PL-170 G5/8 Schraube G1/4RH 170 bar 500 m³/h

Modell H25			   DRUCKLUFT
33 Einstufig

33 Geeignet für hohe Durchflussmengen

33 Mit Edelstahlmembran
			 

Artikel-Nr. Flaschenanschluss Schlauchanschluss Arbeitsdruck max. Qmax (Luft)

H25PL-15 G5/8 Schraube G1/2RH 15 bar 450 m³/h

H25PL-25 G5/8 Schraube G1/2RH 25 bar 500 m³/h

H25PL-40 G5/8 Schraube G1/2RH 40 bar 720 m³/h

Modell 896			   DRUCKLUFT
33 Zweistufig

33 Speziell entwickelt, um einen stabilen Ausgangsdruck zu gewährleisten 

33 Breite Membran mit Ø 70 mm ermöglicht eine präzise Regulierung des Arbeitsdruckes 
			 

Artikel-Nr. Flaschenanschluss Schlauchanschluss Arbeitsdruck max. Qmax (Luft)

896PL-4 G5/8 Schraube G1/4RH 4 bar 95 m³/h

896PL-10 G5/8 Schraube G1/4RH 10 bar 100 m³/h

896PL-15 G5/8 Schraube G1/4RH 15 bar 120 m³/h

896PL-25* G5/8 Schraube G1/4RH 25 bar 150 m³/h

* Mit Edelstahlmembran in der 1. StufeAusführung Modelle 896PL (4, 10, 15 bar)

Ausführung Modell 896PL (25 bar)
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Modell 941			   SAUERSTOFF
33 Einstufig

33 Anwärmen, Autogenbrennschneiden, -schweißen und -löten

33 Durchflussmenge ausreichend zum Schneiden von Stahl bis 300 mm 
			 

Artikel-Nr. Flaschenanschluss Schlauchanschluss Arbeitsdruck max. Qmax (Luft)

941OX-4 W30x2RH G1/4RH 4 bar 100 m³/h

941OX W30x2RH G1/4RH 10 bar 155 m³/h

Modell 901			   SAUERSTOFF
33 Einstufig

33 Anwärmen, Autogenbrennschneiden, -schweißen und -löten

33 Durchflussmenge ausreichend zum Schneiden von Stahl bis 300 mm 
			 

Artikel-Nr. Flaschenanschluss Schlauchanschluss Arbeitsdruck max. Qmax (Luft)

901OX-4 W30x2RH G1/4RH 4 bar 105 m³/h

901OX-10 W30x2RH G1/4RH 10 bar 175 m³/h

Modell 925			   SAUERSTOFF
33 Einstufig

33 Anwärmen, Autogenbrennschneiden, -schweißen und -löten

33 Durchflussmenge ausreichend zum Schneiden von Stahl bis 400 mm

33 Breite Membran mit Ø 70 mm ermöglicht eine präzise Regulierung des Arbeitsdrucks
			 

Artikel-Nr. Flaschenanschluss Schlauchanschluss Arbeitsdruck max. Qmax (Luft)

925OX-4 W30x2RH G1/4RH 4 bar 115 m³/h

925OX-10 W30x2RH G1/4RH 10 bar 185 m³/h

925OX-15 W30x2RH G1/4RH 15 bar 325 m³/h

925OX-20* W30x2RH G1/4RH 20 bar 380 m³/h

925OX-50* W30x2RH G1/4RH 50 bar 600 m³/h

* Mit Edelstahlmembran

Flaschendruckminderer 300 bar	

Ausführung Modelle 925OX (20, 50 bar)

Ausführung Modelle 9250X (4, 10, 15 bar)
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Qmax: Umrechnungsfaktoren für die jeweiligen Gasarten finden Sie auf Seite 10

Modell 996			   SAUERSTOFF
33 Zweistufig

33 Speziell entwickelt, um einen stabilen Ausgangsdruck zu gewährleisten

33 Ideal für Laborsysteme, Hochleistungsbrennschneiden, -fugenhobeln und -anwärmen und wenn Qualitätsschnitte  

erforderlich sind 

33 Breite Membran Ø 70 mm ermöglicht eine präzise Regulierung des Arbeitsdrucks	  
		

Artikel-Nr. Flaschenanschluss Schlauchanschluss Arbeitsdruck max. Qmax (Luft)

996OX-4 W30x2RH G1/4RH 4 bar 85 m³/h

996OX-10 W30x2RH G1/4RH 10 bar 100 m³/h

996OX-15 W30x2RH G1/4RH 15 bar 120 m³/h

996OX-25* W30x2RH G1/4RH 25 bar 150 m³/h

* Mit Edelstahlmembran in der 1. Stufe

Modell 987			   SAUERSTOFF
33 Einstufig

33 Geeignet für Anwendungen, bei denen ein hoher Ausgangsdruck erforderlich ist  
			 

Artikel-Nr. Flaschenanschluss Schlauchanschluss Arbeitsdruck max. Qmax (Luft)

987OX-300-100 W30x2RH G1/4RH 100 bar 400 m³/h

987OX-300-170 W30x2RH G1/4RH 170 bar 500 m³/h

Modell H25			   SAUERSTOFF
33 Einstufig

33 Geeignet für hohe Durchflussmengen 

33 Mit Edelstahlmembran
			 

Artikel-Nr. Flaschenanschluss Schlauchanschluss Arbeitsdruck max. Qmax (Luft)

H25OX-300-15 W30x2RH G1/2RH 15 bar 450 m³/h

H25OX-300-25 W30x2RH G1/2RH 25 bar 500 m³/h

H25OX-300-40 W30x2RH G1/2RH 40 bar 720 m³/h

Flaschendruckminderer 300 bar	

Ausführung Modell 9960X (25 bar)

Ausführung Modelle 9960X (4, 10, 15 bar)

28



www.harriscal.de

Flaschendruckminderer 300 bar	

Modell 925			   WASSERSTOFF
33 Einstufig

33 Stufenlose Einstellung mit hoher Genauigkeit

33 Breite Membran mit Ø 70 mm ermöglicht eine präzise Regulierung des Arbeitsdrucks
			 

Artikel-Nr. Flaschenanschluss Schlauchanschluss Arbeitsdruck max. Qmax (Luft)

925H2-4 W30x2LH G3/8LH 4 bar 115 m³/h

925H2-10 W30x2LH G3/8LH 10 bar 185 m³/h

925H2-15 W30x2LH G3/8LH 15 bar 325 m³/h

925H2-20* W30x2LH G3/8LH 20 bar 380 m³/h

925H2-50* W30x2LH G3/8LH 50 bar 600 m³/h

* Mit Edelstahlmembran

Ausführung der Modelle 925H2 (4, 10, 15 bar) wie Modell 925 Sauerstoff

Modell 942			   WASSERSTOFF
33 Einstufig

33 Stufenlose Einstellung mit hoher Genauigkeit
			 

Artikel-Nr. Flaschenanschluss Schlauchanschluss Arbeitsdruck max. Qmax (Luft)

942H2 W30x2LH G3/8LH 10 bar 155 m³/h

Modell 901			   WASSERSTOFF
33 Einstufig

33 Stufenlose Einstellung mit hoher Genauigkeit
			 

Artikel-Nr. Flaschenanschluss Schlauchanschluss Arbeitsdruck max. Qmax (Luft)

901H2-4 W30x2LH G3/8LH 4 bar 105 m³/h

901H2-10 W30x2LH G3/8LH 10 bar 175 m³/h

Ausführung wie Modell 901 Sauerstoff

Ausführung Modelle 925H2 (20, 50 bar)
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Qmax: Umrechnungsfaktoren für die jeweiligen Gasarten finden Sie auf Seite 10

Modell 996			   WASSERSTOFF
33 Zweistufig

33 Speziell entwickelt, um einen stabilen Ausgangsdruck zu gewährleisten

33 Breite Membran mit Ø 70 mm ermöglicht eine präzise Regulierung des Arbeitsdrucks
			 

Artikel-Nr. Flaschenanschluss Schlauchanschluss Arbeitsdruck max. Qmax (Luft)

996H2-4 W30x2LH G3/8LH 4 bar 85 m³/h

996H2-10 W30x2LH G3/8LH 10 bar 100 m³/h

996H2-15 W30x2LH G3/8LH 15 bar 120 m³/h

996H2-25* W30x2LH G3/8LH 25 bar 150 m³/h

* Mit Edelstahlmembran in der 1. Stufe

Ausführung der Modelle 996H2 (4, 10, 15 bar) wie Modell 996 Sauerstoff

Modell 987			   WASSERSTOFF
33 Einstufig					   

33 Geeignet für Anwendungen, bei denen ein hoher Ausgangsdruck erforderlich ist
			 

Artikel-Nr. Flaschenanschluss Schlauchanschluss Arbeitsdruck max. Q max. Luft

987H2-300-100 W30x2LH G3/8LH 100 bar 400 m³/h

987H2-300-170 W30x2LH G3/8LH 170 bar 500 m³/h

Modell H25			   WASSERSTOFF
33 Einstufig

33 Geignet für hohe Durchflussmengen

33 Mit Edelstahlmembran
			 

Artikel-Nr. Flaschenanschluss Schlauchanschluss Arbeitsdruck max. Qmax (Luft)

H25H2-300-15 W30x2LH G1/2LH 15 bar 450 m³/h

H25H2-300-25 W30x2LH G1/2LH 25 bar 500 m³/h

H25H2-300-40 W30x2LH G1/2LH 40 bar 720 m³/h

Flaschendruckminderer 300 bar	

Ausführung Modell 996H2 (25 bar)
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Modell 942			   FORMIERGAS
33 Einstufig

33 Stufenlose Einstellung mit hoher Genauigkeit 
			 

Artikel-Nr. Flaschenanschluss Schlauchanschluss Messbereich

942V-30LM-FG W30x2LH G3/8LH 0 - 30 L/M

942V-50LM-FG W30x2LH G3/8LH 0 - 50 L/M

Modell 901			   FORMIERGAS
33 Mit Flowmeter

33 Für präzise Kontrolle der Durchflussmenge
			 

Artikel-Nr. Flaschenanschluss Schlauchanschluss Messbereich

901-20FLAR-FG W30x2LH G3/8LH 0 - 20 L/M

901-50FLAR-FG W30x2LH G3/8LH 0 - 50 L/M

Flaschendruckminderer 300 bar	

Modell 921			   FORMIERGAS
33 Mit zwei Flowmetern

33 Für präzise Kontrolle der Durchflussmenge 
			 

Artikel-Nr. Flaschenanschluss Schlauchanschluss Messbereich

921Z003 W30x2LH G3/8LH 0 - 50 L/M
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Qmax: Umrechnungsfaktoren für die jeweiligen Gasarten finden Sie auf Seite 10

Modell 942			   ARGON (U. A. EDELGASE), MISCHGASE UND CO2

33 Einstufig

33 Stufenlose Einstellung mit hoher Genauigkeit 
			 

Artikel-Nr. Flaschenanschluss Schlauchanschluss Messbereich Qmax (Luft)

942V-10 W30x2RH G1/4RH 10 bar 155 m³/h

942V-30LM W30x2RH G1/4RH 0 - 30 L/M –

Modell 901			   ARGON (U. A. EDELGASE), MISCHGASE UND CO2

33 Einstufig

33 Stufenlose Einstellung mit hoher Genauigkeit 
			 

Artikel-Nr. Flaschenanschluss Schlauchanschluss Messbereich Qmax (Luft)

901V-4 W30x2RH G1/4RH 4 bar 105 m³/h

901V-10 W30x2RH G1/4RH 10 bar 175 m³/h

901-15LM W30x2RH G1/4RH 0 - 15 L/M –

901-30LM W30x2RH G1/4RH 0 - 30 L/M –

Modell 925			   ARGON (U. A. EDELGASE), MISCHGASE UND CO2

33 Einstufig

33 Stufenlose Einstellung mit hoher Genauigkeit

33 Breite Membran mit Ø 70 mm ermöglicht eine präzise Regulierung des Arbeitsdrucks
			 

Artikel-Nr. Flaschenanschluss Schlauchanschluss Arbeitsdruck max. Qmax (Luft)

925V-4 W30x2RH G1/4RH 4 bar 115 m³/h

925V-10 W30x2RH G1/4RH 10 bar 185m³/h

925V-15 W30x2RH G1/4RH 15 bar 325m³/h

925V-20* W30x2RH G1/4RH 20 bar 380 m³/h

925V-50* W30x2RH G1/4RH 50 bar 600 m³/h

* Mit Edelstahlmembran

Ausführung der Modelle 925V (4, 10, 15 bar) wie Modell 925 Sauerstoff

Flaschendruckminderer 300 bar	

Ausführung Modelle 925V (20, 50 bar)
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Modell 996			   ARGON (U. A. EDELGASE), MISCHGASE UND CO2

33 Zweistufig

33 Speziell entwickelt, um einen stabilen Ausgangsdruck zu gewährleisten 

33 Breite Membran mit Ø 70 mm ermöglicht eine präzise Regulierung des Arbeitsdrucks
			 

Artikel-Nr. Flaschenanschluss Schlauchanschluss Arbeitsdruck max. Qmax (Luft)

996C-4 W30x2RH G1/4RH 4 bar 85 m³/h

996C-10 W30x2RH G1/4RH 10 bar 100 m³/h

996C-15 W30x2RH G1/4RH 15 bar 120 m³/h

996C-25* W30x2RH G1/4RH 25 bar 150 m³/h

* Mit Edelstahlmembran in der 1. Stufe

Ausführung der Modelle 996C (4, 10, 15 bar) wie Modell 996 Sauerstoff

Modell 987			   ARGON (U. A. EDELGASE), MISCHGASE UND CO2

33 Einstufig

33 Geeignet für Anwendungen, bei denen ein hoher Ausgangsdruck erforderlich ist 

33 Ideal für Dichtheitsprüfung von Kältesystemen mit CO2			 

Artikel-Nr. Flaschenanschluss Schlauchanschluss Arbeitsdruck max. Qmax (Luft)

987C-300-100 W30x2RH G1/4RH 100 bar 400 m³/h

987C-300-170 W30x2RH G1/4RH 170 bar 500 m³/h

Ausgangsanschluss für ¼" (6,35 mm) Kupferrohr mit Klemmringverschraubung auf oder 7/16" Anfrage erhältlich.

Modell H25			   ARGON (U. A. EDELGASE), MISCHGASE UND CO2

33 Einstufig

33 Geeignet für hohe Durchflussmengen

33 Mit Edelstahlmembran
			 

Artikel-Nr. Flaschenanschluss Schlauchanschluss Arbeitsdruck max. Qmax (Luft)

H25AR-300-15 W30x2RH G1/2RH 15 bar 450 m³/h

H25AR-300-25 W30x2RH G1/2RH 25 bar 500 m³/h

H25AR-300-40 W30x2RH G1/2RH 40 bar 720 m³/h

Flaschendruckminderer 300 bar	

Ausführung Modell 996C (25 bar)
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Qmax: Umrechnungsfaktoren für die jeweiligen Gasarten finden Sie auf Seite 10

Modell 901			   ARGON (U. A. EDELGASE), MISCHGASE UND CO2

33 Mit Flowmeter

33 Für präzise Regulierung der Durchflussmenge

33 Ideal für alle MIG/MAG/WIG-Schweißvorgänge
			 

Artikel-Nr. Flaschenanschluss Schlauchanschluss Messbereich

901-30FLAR W30x2RH G1/4RH 0 - 30 L/M

Modell 921			   ARGON (U. A. EDELGASE), MISCHGASE UND CO2

33 Mit zwei Flowmetern

33 Für präzise Regulierung der Durchflussmenge

33 Ideal für alle MIG/MAG/WIG-Schweißvorgänge
			 

Artikel-Nr. Flaschenanschluss Schlauchanschluss Messbereich

921Z004 W30x2RH G1/4RH 0 - 30 L/M

Flaschendruckminderer 300 bar	

Geräte für das Sparen von Schutzgas finden Sie ab Seite 42

Harris produziert stets nach aktuellen internationalen Standards. 

Jeder Druckminderer wird zu 100 Prozent getestet, bevor er unser europäisches Werk verlässt.
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Flaschendruckminderer 300 bar	

Modell 942			   STICKSTOFF
33 Einstufig

33 Stufenlose Einstellung mit hoher Genauigkeit 
			 

Artikel-Nr. Flaschenanschluss Schlauchanschluss Arbeitsdruck max. Qmax (Luft)

942GN W30x2RH G1/4RH 10 bar 155 m³/h

Modell 901			   STICKSTOFF
33 Einstufig

33 Stufenlose Einstellung mit hoher Genauigkeit 
			 

Artikel-Nr. Flaschenanschluss Schlauchanschluss Arbeitsdruck max. Qmax (Luft)

901GN-4 W30x2RH G1/4RH 4 bar 105 m³/h

901GN-10 W30x2RH G1/4RH 10 bar 175 m³/h

Ausführung wie Modell 901 Sauerstoff

Modell 925			   STICKSTOFF
33 Einstufig

33 Stufenlose Einstellung mit hoher Genauigkeit

33 Breite Membran mit Ø 70 mm ermöglicht eine präzise Regulierung des Arbeitsdrucks
			 

Artikel-Nr. Flaschenanschluss Schlauchanschluss Arbeitsdruck max. Qmax (Luft)

925GN-4 W30x2RH G1/4RH 4 bar 115 m³/h

925GN-10 W30x2RH G1/4RH 10 bar 185 m³/h

925GN-15 W30x2RH G1/4RH 15 bar 325 m³/h

925GN-20* W30x2RH G1/4RH 20 bar 380 m³/h

925GN-50* W30x2RH G1/4RH 50 bar 600 m³/h

* Mit Edelstahlmembran

Ausführung der Modelle 925GN (4, 10, 15 bar) wie Modell 925 Sauerstoff

Ausführung Modelle 925GN (20, 50 bar)
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Qmax: Umrechnungsfaktoren für die jeweiligen Gasarten finden Sie auf Seite 10

Flaschendruckminderer 300 bar	

Modell 996			   STICKSTOFF
33 Zweistufig

33 Speziell entwickelt, um einen stabilen Ausgangsdruck zu gewährleisten 

33 Breite Membran mit Ø 70 mm ermöglicht eine präzise Regulierung des Arbeitsdrucks
			 

Artikel-Nr. Flaschenanschluss Schlauchanschluss Arbeitsdruck max. Qmax (Luft)

996GN-4 W30x2RH G1/4RH 4 bar 85 m³/h

996GN-10 W30x2RH G1/4RH 10 bar 100 m³/h

996GN-15 W30x2RH G1/4RH 15 bar 120 m³/h

996GN-25* W30x2RH G1/4RH 25 bar 150 m³/h

* Mit Edelstahlmembran in der 1. Stufe

Ausführung der Modelle 996GN (4, 10, 15 bar) wie Modell 996 Sauerstoff

Modell 987			   STICKSTOFF
33 Einstufig

33 Geeignet für Anwendungen, bei denen ein hoher Ausgangsdruck erforderlich ist

33 Ideal für Dichtheitsprüfung von Kältesystemen mit Stickstoff			 

Artikel-Nr. Flaschenanschluss Schlauchanschluss Arbeitsdruck max. Qmax (Luft)

987GN-300-100 W30x2RH G1/4RH 100 bar 400 m³/h

987GN-300-170 W30x2RH G1/4RH 170 bar 500 m³/h

987-GN-300 CLIMATESTER W30x2RH G1/4RH 55 bar 120 m³/h

Ausgangsanschluss für ¼" (6,35 mm) Kupferrohr mit Klemmringverschraubung oder 7/16" auf Anfrage erhältlich.

Modell H25			   STICKSTOFF
33 Einstufig					   

33 Geeignet für hohe Durchflussmengen

33 Mit Edelstahlmembran
			 

Artikel-Nr. Flaschenanschluss Schlauchanschluss Arbeitsdruck max. Qmax (Luft)

H25GN-300-15 W30x2RH G1/2RH 15 bar 450 m³/h

H25GN-300-25 W30x2RH G1/2RH 25 bar 500 m³/h

H25GN-300-40 W30x2RH G1/2RH 40 bar 720 m³/h

Ausführung Modell 996GN (25 bar)
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Flaschendruckminderer 300 bar	

Modell 942			   DRUCKLUFT
33 Einstufig

33 Stufenlose Einstellung mit hoher Genauigkeit 
			 

Artikel-Nr. Flaschenanschluss Schlauchanschluss Arbeitsdruck max. Qmax (Luft)

942PL W30x2RH G1/4RH 10 bar 155 m³/h

Modell 901			   DRUCKLUFT
33 Einstufig

33 Stufenlose Einstellung mit hoher Genauigkeit 
			 

Artikel-Nr. Flaschenanschluss Schlauchanschluss Arbeitsdruck max. Qmax (Luft)

901PL-4 W30x2RH G1/4RH 4 bar 105 m³/h

901PL-10 W30x2RH G1/4RH 10 bar 175 m³/h

Ausführung wie Modell 901 Sauerstoff

Modell 925			   DRUCKLUFT
33 Einstufig

33 Stufenlose Einstellung mit hoher Genauigkeit

33 Breite Membran mit Ø 70 mm ermöglicht eine akkurate Regulierung des Arbeitsdrucks
			 

Artikel-Nr. Flaschenanschluss Schlauchanschluss Arbeitsdruck max. Qmax (Luft)

925PL-4 W30x2RH G1/4RH 4 bar 115 m³/h

925PL-10 W30x2RH G1/4RH 10 bar 185 m³/h

925PL-15 W30x2RH G1/4RH 15 bar 325 m³/h

925PL-20* W30x2RH G1/4RH 20 bar 380 m³/h

925PL-50* W30x2RH G1/4RH 50 bar 600 m³/h

* Mit Edelstahlmembran

Ausführung der Modelle 925PL (4, 10, 15 bar) wie Modell 925 Sauerstoff

Ausführung Modelle 925PL (20, 50 bar)
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Qmax: Umrechnungsfaktoren für die jeweiligen Gasarten finden Sie auf Seite 10

Modell 996			   DRUCKLUFT
33 Zweistufig

33 Speziell entwickelt, um einen stabilen Ausgangsdruck zu gewährleisten 

33 Breite Membran mit Ø 70 mm ermöglicht eine akkurate Regulierung des Arbeitsdrucks 
			 

Artikel-Nr. Flaschenanschluss Schlauchanschluss Arbeitsdruck max. Qmax (Luft)

996PL-4 W30x2RH G1/4RH 4 bar 85 m³/h

996PL-10 W30x2RH G1/4RH 10 bar 100 m³/h

996PL-15 W30x2RH G1/4RH 15 bar 120 m³/h

996PL-25* W30x2RH G1/4RH 25 bar 150 m³/h

* Mit Edelstahlmembran in der 1. Stufe

Ausführung der Modelle 996PL (4, 10, 15 bar) wie Modell 996 Sauerstoff

Modell 987			   DRUCKLUFT
33 Einstufig

33 Geeignet für Anwendungen, bei denen ein hoher Ausgangsdruck erforderlich ist
			 

Artikel-Nr. Flaschenanschluss Schlauchanschluss Arbeitsdruck max. Qmax (Luft)

987PL-300-100 W30x2RH G1/4RH 100 bar 400 m³/h

987PL-300-170 W30x2RH G1/4RH 170 bar 500 m³/h

Ausgangsanschluss für ¼" (6,35 mm) Kupferrohr mit Klemmringverschraubung auf Anfrage erhältlich.

Modell H25			   DRUCKLUFT
33 Einstufig

33 Geeignet für hohe Durchflussmengen

33 Mit Edelstahlmembran
			 

Artikel-Nr. Flaschenanschluss Schlauchanschluss Arbeitsdruck max. Qmax (Luft)

H25PL-300-15 W30x2RH G1/4RH 15 bar 450 m³/h

H25PL-300-25 W30x2RH G1/4RH 25 bar 500 m³/h

H25PL-300-40 W30x2RH G1/4RH 40 bar 720 m³/h

Flaschendruckminderer 300 bar	

Ausführung Modell 996PL (25 bar)
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Modell 811 – 230 bar			   ARGON/CO2, CO2

	 		

Artikel-Nr. Flaschenanschluss Schlauchanschluss Messbereich max.

811-15LM W21,80 x G1/4"RH G1/4RH 15 L/M

811-30LM W21,80 x G1/4"RH G1/4RH 30 L/M

Modell 811 mit Flowmeter – 230 bar			   ARGON/CO2, CO2

	 		

Artikel-Nr. Flaschenanschluss Schlauchanschluss Messbereich max.

811-15FLAR W21,80 x G1/4"RH G1/4RH 15 L/M

811-30FLAR W21,80 x G1/4"RH G1/4RH 30 L/M

Modell 911 – 300 bar			   ARGON/CO2, CO2

	 		

Artikel-Nr. Flaschenanschluss Schlauchanschluss Messbereich max.

911-15LM W30x2RH G1/4RH 15 L/M

911-30LM W30x2RH G1/4RH 30 L/M

Modell 911 mit Flowmeter – 300 bar			   ARGON/CO2, CO2

	 		

Artikel-Nr. Flaschenanschluss Schlauchanschluss Messbereich max.

911-15FLAR W30x2RH G1/4RH 15 L/M

911-30FLAR W30x2RH G1/4RH 30 L/M

Gasvorwärmer auf Anfrage erhältlich.

Elektrisch beheizte Druckminderer	
33 Ideal für alle Schweißanwendungen, bei denen ein hoher und kontinuierlicher CO2-Fluss mit genauer Flusssteuerung erforderlich ist

33 Druckminderer und Gasvorwärmer in einem Produkt!

33 Kontrollierte Temperatur bis zu 30 L/M kontinuierlichen CO2-Fluss

33 Spannung: 240 Volt (110 Volt auf Anfrage)

39

1



Qmax: Umrechnungsfaktoren für die jeweiligen Gasarten finden Sie auf Seite 10

Modell 750         ARGON, CO2, STICKSTOFF, DRUCKLUFT, HELIUM, WASSERSTOFF, SAUERSTOFF, METHAN

			 

Modell Arbeitsdruck max. Arbeitsdruck Manometer Qmax (Luft)

HP750-17 17 bar 0 - 28 bar >1000 m³/h

HP750-35 35 bar 0 - 42 bar >1000 m³/h

HP750-70 70 bar 0 - 138 bar >1000 m³/h

Hochleistungs-Druckminderer Modell 750
Anwendungen:

33 Laser-Schneidgase, Autogenschneiden von dicken Materialien, Druckübertragung, Beschleierung & Gasversorgungs

systeme mit hohem Durchfluss.

Merkmale:

33 Druckminderer für Hochdruck und hohen Durchfluss

33 Maximaler Vordruck von 380 bar

33 Einteilige Elastomerdichtung mit Filterleistung von 10 µ

33 Servo-Dom-Technologie: der Druckminderer verfügt über eine definierte Rückführleitung im Innern, die den Eingangs- 

und Ausgangsdruck stetig kontrolliert. Das Druckmindererventil öffnet oder schließt sich ständig, um den Druck im 

Innern anzupassen. Das Ergebnis ist ein konstanter Arbeitsdruck, unabhängig vom Durchfluss oder den Bedingungen des 

Vordrucks.

Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Verkaufsteam.
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Modell 8700      ARGON, CO2, STICKSTOFF, DRUCKLUFT, HELIUM, WASSERSTOFF, SAUERSTOFF, METHAN	

	
Modell Arbeitsdruck max. Arbeitsdruck Manometer Qmax (Luft)

8700-205 205 bar 0 - 280 bar 330 m³/h

8700-300 300 bar 0 - 400 bar 330 m³/h

Anwendungen:

33 Geeignet bei Anwendungen, bei denen ein hoher Ausgangsdruck erforderlich ist (bis 205 bzw. 300 bar)	

Merkmale:

33 Maximaler Vordruck 380 bar		

33 Einteiliges, gekapseltes Hochdruck-Ventil mit PCTFE Ventilsitz		

33 Filter im Innern gegen Verunreinigungen		

33 Elastomer-Membran für eine längere Lebensdauer		

33 Ergonomischer Einstellknopf für besseren Halt		

33 Ausgangsanschluss aus unserem Sortiment frei wählbar

Ballonfüllventil			   HELIUM
33 Gummiertes Kippventil – bei Vertikalstellung ist das Ventil geschlossen und öffnet sich, wenn das Ventil zur Seite 

gekippt wird
			 

Artikel-Nr. Eingangsdruck max. Ausgangsdruck max. Anschluss Gewicht

601Z040 230 bar 2 bar W24,32 x 1/4"RH 0,65 kg

Hochleistungs-Druckminderer Modell 8700	

Ballonfüllventil 
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Qmax: Umrechnungsfaktoren für die jeweiligen Gasarten finden Sie auf Seite 10

Modell 603			   ARGON/CO2, FORMIERGAS
 
			 

Artikel-Nr. Eingangsdruck  max. Gasart Eingang Ausgang

603Z003 15 bar Argon/CO2 G1/4RH G1/4RH

603Z001 15 bar Argon/CO2 G3/8RH G3/8RH

603Z010 15 bar Formiergas G3/8LH G3/8LH

Andere Anschlüsse auf Anfrage erhältlich!

Modell 803			   ARGON/CO2 

 
			 

Artikel-Nr. Eingangsdruck  max. Ausgangsdruck Eingang Ausgang

803P003 15 bar 0,6 - 0,9 bar G1/4RH G1/4RH

 803P001 15 bar 0,6 - 0,9 bar G3/8RH G3/8RH

Andere Anschlüsse auf Anfrage erhältlich!

Schutzgassparer Modell 803 / Modell 603	
Harris Schutzgassparer verringern den Verbrauch von Schutzgas, durch Reduzierung des Gasdrucks im Schlauch bei MIG und 

WIG-Schweißprozessen. Dadurch entweicht weniger Gas bei jedem Zündvorgang. Zudem sorgt der Gassparer für eine Gasein-

sparung durch einen kontrollierten Durchfluss. Gewöhnlich wird bei einem Schweißvorgang der Durchfluss höher eingestellt 

als unbedingt notwendig. Einmal eingestellt, sorgt der Gassparer für einen exakten Durchfluss und verhindert das Austreten 

von überschüssigem Gas.

Harris-Schutzgassparer werden zwischen einen vorhandenen Druckminderer und dem Gasschlauch geschaltet.

33 Diese Skizze zeigt die Dimensionen kostspieliger 

Gasaustritte, die jederzeit bei Anwendung eines 

Schweißbrenners auftreten können. Im Gegenzug zeigt 

die Verlaufskurve, wie ein Harris-Gassparer durch einen 

konstanten Durchfluss wesentlich zu einer Gasersparnis 

beitragen kann. 

33 Die Einsparung bei Argon, CO2 und anderen Schutzgasen 

hängt von individuellen Anforderungen eines jeden 

Schweißvorgangs ab. 

33 Ausgangsdruck werkseitig voreingestellt. 

Druck (bar)

Durch�uss nur mit Druckminderer

Verlauf bei einem Argon CO2 Druckminderer,
voreingestellter Druck von 3,5 bar

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0

Zeit in Sekunden nach jedem Zündvorgang
0 1 2 3 4 5 6 7 8

Durch�uss
mit HARRIS-
Gassparer
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Schutzgassparer – Druckminderer Modell 351

Druckminderer mit Gassparvorrichtung Modell 651

Modell 351			   ARGON, ARGON/CO2, CO2

33 Mit Flowmeter	

Artikel-Nr. Flaschenanschluss Schlauchanschluss Messbereich

351-30FLAR W21,80 x 1/14"RH G1/4RH 0 - 30 L/M

Modell 651			   ARGON, ARGON/CO2, CO2

33 Mit integrierter Gassparvorrichtung und Flowmeter	

Artikel-Nr. Vordruck max. Flaschenanschluss Schlauchanschluss Messbereich

651-20FLAR 230 bar W21,80 x 1/14"RH G1/4RH 0 - 20 L/M

651-20FLAR-300 300 bar W30 x 2RH G1/4RH 0 - 20 L/M

651-30FLAR 230 bar W21,80 x 1/14"RH G1/4RH 0 - 34 L/M

651-30FLAR-300 300 bar W30 x 2RH G1/4RH 0 - 34 L/M

651-30FLAR-LOCK 230 bar W21,80 x 1/14"RH G1/4RH 0 - 34 L/M

651-30FLAR-300-LOCK 300 bar W30 x 2RH G1/4RH 0 - 34 L/M

651-30FLAR-TWIN 230 bar W21,80 x 1/14"RH G1/4RH 2 x 0 - 34 L/M

Anwendungen:
33 Ideal für leichte MIG/MAG/WIG-Schweißvorgänge		

Merkmale:
33 Spart Gas - arbeitet bei niedrigeren Drücken als herkömmliche Regler			 
33 Maximaler Vordruck 230 bar			 
33 Körper und Gehäuse aus geschmiedetem Messing			 
33 Eingang hinten			 
33 Kompaktes Design mit hoher Widerstandsfähigkeit gegen CO2-Vereisung			 
33 Gekapselter Ventilsitz mit Filter			 
33 Messrohr aus Polycarbonat für hohe Widerstandsfähigkeit und gute 360° Sichtbarkeit			 
33 Betriebstemperatur: -20 +60°C			 

33 Leckrate: max. 10 cm³/h gemäß ISO 9090	 			 

Anwendungen:
33 Aufgrund der hohen Genauigkeit ist der Druckminderer Modell 651 für alle Arten des Schweißens geeignet. Dieses Modell 
wurde entwickelt, um Überdruck in MiG/MAG/WiG-Schweißanlagen zu verhindern. Dadurch kann eine Gasersparnis von 
bis zu 50% erreicht werden.			 

Merkmale:
33 Maximaler Vordruck 300 bar			 
33 Mehrstufig			 
33 Körper und Gehäuse aus geschmiedetem Messing			 
33 Filter am Eingang, um vor Verunreinigungen zu schützen			 
33 Genaue Einstellung der Durchflussmenge			 
33 Messrohr aus Polycarbonat für hohe Widerstandsfähigkeit und gute 360° Sichtbarkeit			 
33 Betriebstemperatur: -20 +60°C			 
33 Leckrate: max. 10 cm³/h gemäß ISO 9090					   
33 Version "LOCK" abschließbar
33 Version "TWIN" mit zwei Flowmeter

Modell 651-30FLAR-LOCK

Modell 651-30FLAR

Mehr Infos über die Schutzgassparer von HARRIS finden Sie auf:  www.ich-bin-gassparer.de
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Qmax: Umrechnungsfaktoren für die jeweiligen Gasarten finden Sie auf Seite 10

Druckminderer für Reinst- und Spezialgase

Serie HP700			 
33 Empfohlen für eine Gasreinheit bis Qualität 5.0 (≤ 99.999)

33 Für nicht korrosive Gase geeignet 

			 

Modell Bezeichnung Vordruck max.

HP701 Flaschendruckminderer Messing verchromt einstufig 300 bar

HP702 Flaschendruckminderer Messing verchromt zweistufig 300 bar

HP703 Entnahmestellendruckminderer Messing verchromt einstufig 300 bar

Serie HP720			 
33 Empfohlen für eine Gasreinheit von Qualität 5.0 und höher (≥ 99.999)

33 Für nicht korrosive Gase geeignet

33 Modell HP722C wird für Laser-Resonatorgase empfohlen

			 

Modell Bezeichnung Vordruck max.

HP721C Flaschendruckminderer Messing verchromt einstufig 300 bar

HP722C Flaschendruckminderer Messing verchromt zweistufig 300 bar

HP723C Entnahmestellendruckminderer Messing verchromt einstufig 300 bar

Serie HP740			 
33 Empfohlen für eine Gasreinheit von Qualität 6.0 (99.9999) und höher

33 Für korrosive und nicht korrosive Gase geeignet

			 

Modell Bezeichnung Vordruck max.

HP741 Flaschendruckminderer Edelstahl einstufig 300 bar

HP742 Flaschendruckminderer Edelstahl zweistufig 300 bar

HP743 Entnahmestellendruckminderer Edelstahl einstufig 300 bar

Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Verkaufsteam.

Modell HP741

mit Absperr- und Sicherheitsventil
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Manometer Ø 63 mm			   SAUERSTOFF
33 nach DIN EN ISO 5171 

			 

Artikel-Nr. Skala Druckbereich Anschluss

619OX 0 – 16 bar 10 bar G1/4RH

618OX 0 – 25 bar 15 bar G1/4RH

615OX 0 – 315 bar 200 bar G1/4RH

616OX 0 – 400 bar 300 bar G1/4RH

Manometer Ø 63 mm			   ACETYLEN
33  nach DIN EN ISO 5171

			 

Artikel-Nr. Skala Druckbereich Anschluss

686AC 0 – 2,5 bar 1,5 bar G1/4RH

617AC 0 – 40 bar 25 bar G1/4RH

Manometer Ø 63 mm			   NEUTRALE AUSFÜHRUNG
33 nach DIN EN ISO 5171 

			 

Artikel-Nr. Skala Druckbereich Anschluss

686N 0 – 2,5 bar 1,5 bar G1/4RH

661N 0 – 6 bar 4 bar G1/4RH

619N 0 – 16 bar 10 bar G1/4RH

617N 0 – 40 bar 25 bar G1/4RH

623N 0 – 100 bar 50 bar G1/4RH

615N 0 – 315 bar 200 bar G1/4RH

615N-B* 0 – 315 bar 200 bar G1/4RH

621N 0 – 400 bar 300 bar G1/4RH

* Gehäuselackierung schwarz

Manometer Ø 63 mm			   ARGON / CO2

33 nach DIN EN ISO 5171 – mit Mengenanzeige 
			 

Artikel-Nr. Skala Anschluss

6001 0 – 16 L/M G1/4RH

6001-B* 0 – 16 L/M G1/4RH

6003 0 – 30 L/M G1/4RH

6003-B* 0 – 30 L/M G1/4RH

6002 0 – 50 L/M G1/4RH

6002-B* 0 – 50 L/M G1/4RH

* Gehäuselackierung schwarz

Zubehör Flaschendruckminderer	

Manometer Ø 50 mm für Druckminderer Modell 601 auf Anfrage. 
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Qmax: Umrechnungsfaktoren für die jeweiligen Gasarten finden Sie auf Seite 10

Gummischutzkappen für Manometer Ø 63 mm / Ø 50 mm			 
33 nach DIN 8549 – mit Explosionsöffnung, geschlitzt 

			 

Artikel-Nr. Farbe Manometer

6006 blau Ø 63 mm

6007 gelb Ø 63 mm

6008 rot Ø 63 mm

6009 grau Ø 63 mm

6010 schwarz Ø 63 mm

CPR63332 schwarz Ø 50 mm

Schutzbügel für Druckminderer			 
33 Linksanschlag 

			 

Artikel-Nr. Farbe Gasart

21371 blau Sauerstoff

21372 gelb Acetylen

21377 grau Inertgas

Schutzbügel für andere Fabrikate und Druckminderer mit Flowmeter auf Anfrage erhältlich. 

Dichtungen			 
 
			 

Artikel-Nr. Spezifikation Gasart Abmessung

2034 Fiberdichtung Acetylen 15,8 x 9 x 2 mm

6639-MO PVC-Dichtung Propan, Argon/CO2,  
Sauerstoff, Stickstoff

18 x 11,5 x 2 mm

630001 Perbunan-Dichtung Propan (Haushalt) 18 x 6,5 x 3 mm

Dichtungen für Manometer auf Anfrage.

Doppelabzweigventile			 
33 mit Überwurfmuttern und Tüllen 

			 

Artikel-Nr. Anschlüsse Gasart Farbe

2044 G1/4RH Sauerstoff blau

20441 G3/8RH Sauerstoff blau

2045 G3/8LH Acetylen gelb

20451 G3/8LH Brenngas rot

2046 G1/4RH Inertgas schwarz

Zubehör Flaschendruckminderer	
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Flowmeter			    
33 Kalibrierter Eingangsdruck von 3,5 bar		

33 Körper und Einstellknopf aus Messing		

33 Nadelventil für eine präzise Regulierung des Durchflusses		

33 Eingang 1/4 NPT-AG
			 

Artikel-Nr. Messbereich Gasart Ausgang Für Druckminderer

860ARCD15 0 - 15 L/M Argon/CO2 G1/4RH Modell 801/901

860ARCD30 0 - 30 L/M Argon/CO2 G1/4RH Modell 801/901

866ARCD15-L 0 - 15 L/M Argon/CO2 G1/4RH Modell 821/921

866ARCD15-R 0 - 15 L/M Argon/CO2 G1/4RH Modell 821/921

866ARCD30-L 0 - 30 L/M Argon/CO2 G1/4RH Modell 821/921

866ARCD30-R 0 - 30 L/M Argon/CO2 G1/4RH Modell 821/921

860ARFG20 0 - 20 L/M Formiergas G3/8LH Modell 801/901

860ARFG50 0 - 50 L/M Formiergas G3/8LH Modell 801/901

866FG50-L 0 - 50 L/M Formiergas G3/8LH Modell 821/921

866FG50-R 0 - 50 L/M Formiergas G3/8LH Modell 821/921

Ausgangsnippel für Druckminderer mit Flowmeter und Modell 601-30LM-L		

	  
Artikel-Nr. Druckminderer Anschluss Schlauchanschluss

60157SL2 G1/8" A-RH-UNI ISO 228 G3/8LH

60157SR2 G1/8" A-RH-UNI ISO 228 G3/8RH

60157AR2 G1/8" A-RH-UNI ISO 228 G1/4RH

Ausgangsnippel für Druckminderer mit Manometer (bar)				  

	  
Artikel-Nr. Druckminderer Anschluss Schlauchanschluss

957-SL 1/4 NPT G3/8LH

957-SR 1/4 NPT G3/8RH

G957-1R 1/4 NPT G1/4RH

Andere Ausführungen auf Anfrage erhältlich.		

Ausgangsnippel für Druckminderer mit Literanzeige (L/M)					   

		   
Artikel-Nr. Druckminderer Anschluss Schlauchanschluss Gasart Max. Durchflussmenge

957AR15ARCD 1/4 NPT G1/4RH Argon/CO2 0 - 15 L/M

957AR30ARCD 1/4 NPT G1/4RH Argon/CO2 0 - 30 L/M

957-SL30-FG 1/4 NPT G3/8LH Formiergas 0 - 30 L/M

957-SL50-FG 1/4 NPT G3/8LH Formiergas 0 - 50 L/M

Andere Ausführungen auf Anfrage erhältlich.		

Weitere Ersatzteile entnehmen Sie bitte der Ersatzteilzeichnung des jeweiligen Druckminderer Modells. 			 

	

Druckminderer können mit Anschlüssen für nahezu alle Länder ausgestattet werden (mit Aufpreis).  

Bitte wenden Sie sich an unser Verkaufsteam. 				  
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